
912-00441-001

    ACC SERIES Installation and 
LUMINAIRES Maintenance 

Manual 

INTRODUCCIÓN
Descripción del producto
El luminario serie A se ha incluido en las normas de 
seguridad aplicables de EUA y Canadá CSA (opcional). 
Son adecuados para su uso en lugares húmedos y 
temperaturas ambiente de hasta 50 °C.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de 
la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos 
condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no 
deseado.

Almacenamiento
El luminario no debe almacenarse en el exterior con la 
lente de silicona hacia arriba.

INSTALACIÓN

Herramientas y materiales necesarios 

Descripción
Desarmador de cabeza plana        Bloque de terminales
Llave de torque (ft.-lbs.) – 9/16”     Pernos del posicionador
Desarmador Phillips # 2   Receptáculo de fotocontrol
Pinzas o Martillo          Si se monta en brazo de 2”     

Montaje / Nivelado:
Determine el tamaño del brazo del mástil. Este 
luminario está diseñado para acomodar un brazo de 
mástil de 1-1/4” a 2” de diámetro. El luminario viene 
configurado de fábrica para montarse en el brazo de 
1-1/4”. Para montar en un brazo de 2” se requiere la
siguiente modificación.

El soporte en forma de V se debe voltear. Retire los pernos del 
posicionador y gire el soporte para montarlo en un brazo de 2". 
La abertura trasera debe ser ampliada. Los orificios ciegos se 
moldean alrededor de la abertura trasera para este propósito. 
Para eliminar este exceso de material, golpee con un martillo o 
agarre con pinzas y rompa.

Montaje estándar:
Afloje (NO RETIRE) los pernos del posicionador. Levante el 
luminario a posición frente al brazo del mástil de modo que el 
brazo del mástil entre a través de la abertura en la parte trasera 
de la carcasa del luminario. El luminario debe montarse con la 
lente de silicona hacia abajo. El luminario nunca debe montarse 
con la lente hacia arriba.

El ángulo de inclinación del luminario se puede ajustar 
mediante los escalones de ajuste ubicados en la parte 
posterior de la carcasa. Coloque el brazo en los escalones 
hacia el frente del luminario para levantar el frente del 
luminario. Coloque el brazo en los escalones hacia la parte 
trasera del luminario para bajar el frente del luminario.

Torque recomendado para el perno del posicionador: 10-12 
FT-LBS 

CABLEADO:
Levante la tapa del bloque de terminales (opcional). 
Pase los cables de alimentación a través del brazo del 
mástil, apártelos para que no interfieran con ningún 
componente y para que no queden atrapados en la 
puerta y conéctelos a los terminales adecuados en el 
bloque de terminales. Verifique que el voltaje de 
suministro sea el correcto, como se indica en la etiqueta 
de la placa de identificación. Empuje hacia abajo la tapa 
del bloque de terminales para mantener los terminales 
cubiertos.

Uso PRECAUCIÓN 
APLICAR DEMASIADA FUERZA SOBRE LOS PERNOS DEL POSICIONADOR 
PUEDE AGRIETAR LA CARCASA CAUSANDO LA CAÍDA DEL DISPOSITIVO. 
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Bloque de terminales:
Torque recomendado para los tornillos del bloque de 
terminales: 25-35 IN-LBS 

Fotocontrol opcional:
Conecte el fotocontrol en el receptáculo asegurándose de 
que la junta esté firmemente asentada. Gire en sentido de 
las agujas del reloj hasta que encaje en su posición.

Si se requiere la rotación del receptáculo de fotocontrol, 
afloje los dos tornillos del receptáculo, pero no los quite. 
Gire el receptáculo hasta la posición deseada y luego 
vuelva a apretar los tornillos hasta que estén ajustados, 
usando 25-30 IN-LBS de torque.

Garantía: 
Garantía limitada de cinco años. Los términos completos 
de la garantía se encuentran en:
http://www.acuitybrands.com/customerresources/
terms_and_conditions.aspx
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ADVERTENCIA 
EL DISPOSITIVO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA PARA 

FUNCIONAR COMO SE PRETENDE 
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